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Omfang

Denne guide er et bidrag til harmonisering af
traebeskaeringspraksis i Europa. Guiden beskriver
beskaeringsmetoder for lavfaldende og stedsegrgnne
traecer med hovedvaegt pa gade- og vejtraeer. Den
forholder sig ikke til skovbrug, juletraeer, frugttraeer,
buske, haekke eller rodbeskaering, selvom nogle af
principperne ogsa vil vaere gaeldende her. Guiden
indeholder desuden en sektion om palmer.

Anvendelse

Denne guide er tilegnet alle som planlaegger, bestiller
og udfgrer traebeskaering. Trasbeskaering er potentielt
farlig for de der udfgrer det, savel som for menne-
sker og ejendomme i naerheden. Dansk Traeplejefor-
ening har udarbejdet en sikkerhedsguide: ”Arbejde i
Traeer”, som behandler de sikkerhedsmaessige forhold
ved traebeskaering, og som dermed supplerer denne
guide.
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Lok,

Traebiologi er lzeren om de levende processer.
For at forsta hvordan og hvorfor traebeskaering ud-
fores, er det nagdvendigt at kende til traebiologi.

Grenens fastggrelse til stammen

Traeer gentager den samme vaekstproces hvert ar. |
forar og tidlig sommer er det fortrinsvis grenen, der
producerer ved rundt om og under grenens tilhaeft-
ning pa stammen. Figur 1.

Senere pa sommeren vokser stammeved hen over
grenveddet. Pa denne made lases grenen fast til
stammen. Figur 1 og figur 2 viser tydeligt forskellen
mellem grenved og stammeved. Der ma kun skaeres i
grenveddet.

Barken mellem stamme og gren presses pa de fleste
arter opad og udad og danner derved grenbarksporet.
Figur 3.

Der findes undtagelser fra denne regel, og i disse
tilfaelde vil grenen ikke vaere fastlast til stammen.
Indvokset bark findes da som regel mellem stamme
og gren. Grene med indvokset bark har ofte en ”V”
formet fordybning som figur 4, dog ikke alle.

Grenveds forsvarssystem

Traeer har et naturligt forsvarssystem mod angreb af
nedbrydende organismer. | denne proces danner det
levende vaev en biologisk reaktionszone for at modsta
spredning af rad ind i traeet. Nar grene afskaeres, skal
dette naturlige forsvarssystem efterlades ubeskadiget.




Vaegten af grenen skal reduceres ved afskaering
i sektioner eller ved at bruge tre snit som vist
pa figur 5. Snit 3 kaldes det endelige snit.

Endeligt snit

Diameteren af det endelige snit skal vaere mindre
end 1/3 af diameteren pa den stamme eller gren
den afskeeres fra.

3.1.1. Levende gren med grenkrave
Stammeved udvikler ofte en grenkrave ved basis
af grenen. Forekomsten af grenkrave varierer fra
art til art. Kraven bestar for det meste af stam-
meved og derfor skal grenen afskaeres uden for
kraven. Figur 6.

3.1.2. Levende gren uden grenkrave

Snittet skal begynde uden for barksporet og falge
stammen nedad. ZAndringen fra det kendte udad-
skranende snit er besluttet, fordi der som regel
dannes et dadt omrade under saret et kort stykke
ned ad stammen. Omradet overvokses meget
langsomt. Figur 7.

3.1.3. Dad eller deende gren

Der dannes normalt en grenkrave ved basis af en
ded eller dgende gren. Snittet skal laegges lige
uden for grenkraven. Figur 8.

3.1.4. Gren med indvokset bark
Snittet laegges taet ind mod stammen uden at sare
denne. Figur 9.
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Tvejesnit

Tvejer opstar nar en stamme deler sig i to eller flere
stammer. Tvejen kan veere staerk, nar barken er pres-
set op i barksporet, eller kan vaere svag, nar barken
er indvokset mellem de to stammer. Enkeltstammede
traeer foretraekkes normalt, dog afhaengig af art og
funktion.

Nar en konkurrerende stamme skal bortskasres laeg-
ges snittet taet pa den tilbageblivende stamme og
uden for barksporet. Placeringen af barksporet be-
stemmer vinklen pa snittet. Beskaeringen skal foreta-
ges mens traeet er ungt. Figur 10.

Reduktionssnit

Reduktionssnit anvendes nar en gren eller krone skal
reduceres i starrelse. Snittet skal bruges i stedet for
topkapningssnittet (se 3.4.).

Diameteren af den tilbagevaerende gren skal mindst
vaere 1/3 af diameteren pa den afskarne gren. Snittet
skal laegges taet pa den tilbagevaerende gren og pa
den anden side af barksporet. Figur 11.

Store sar vil udvikle rad og vanris vil fremkomme naer
ved saret. Disse ugnskede bivirkninger skal tages med
i overvejelserne for tilbageskaering udfares.

Topkapningssnit
Topkapningssnit er et snit mellem sidegrene. Snittet
giver alvorlige radproblemer for traeet og ma ikke

benyttes. Figur 12.
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4.1.

Traeer har normalt ikke fordel af at blive beskaret.
Beskaering skal forst udferes efter overvejelser
med formalet og efter en grundig inspektion af trae-
et. Dette skal inkludere en gennemgang af traeets
sundhedstilstand, vaekstform, stabilitet og struktur.
Resultatet af denne inspektion danner grundlag for
at udfere en korrekt beskaering.

Fjernelse af en konkurrerende stamme eller en stor
gren ber gores i to eller flere etaper med ars mel-
lemrum. Nar man fjerner en del af en konkurrerende
stamme eller af en ugnsket gren ar fer den endelige
afskaering, vil den tilbagevaerende stamme blive do-
minerende. Starrelsen af beskaeringssnittet vil pro-
portionalt blive mindre.

En bivirkning af beskaering er risikoen for, at der
udvikles rad i stammen bag ved snittet. Nogle slaegter
som Aesculus, Betula og Populus har et svagt for-
svarssystem og derfor skal snittene vaere sma. Andre
slaegter som Platanus, Quercus og Tilia har staerkere
forsvarssystemer og taler derfor starre snit. Traebe-
skeereren skal kende og respektere disse forskelle.

Ved plantning

Treeer skal modtages fra planteskolen med en velfor-
met krone og uden friske sar. Grene knaekket under
transport og handtering skal beskaeres. Korrigerende
beskaering kan foretages pa arsskud, men ikke ved
afskaering pa stammen.

Treeer skal normalt ikke beskeaeres for at afbalancere
rod/top forholdet, efter at traeerne har mistet redder
ved optagning i planteskolen.

4.1.1. Formal At fjerne knaekkede grene og justere
kroneformen hvis plantekvaliteten er darlig. Af hen-
syn til traeets struktur kan lave sidegrenes arsskud
reduceres til 1/3.

4.1.2. Anvendte metoder Let opbygningsbeskaering
(5.1.) og kronepleje (5.3.).

Side 7



Side 8

4.2.

4.3.

Det unge trae

Tidlig start med beskzering af unge traser i god vaekst
er vigtigt for deres fremtidige udvikling og funktion.
Specielt gadetraeer betragtes som unge, indtil de er
blevet opstammet til den af trafikhensyn krasvede
frihgjde.

4.2.1. Formal Formalet med at beskaere unge traer
er at fortsaette det arbejde, der er begyndt i plante-
skolen.

Beskaeringen har til hensigt at udvikle en staerk,
velafbalanceret grenstruktur pa en enkelt stamme og
sikre, at traet kan opstammes til en forudbestemt
hojde. Blivende sidegrene skal have afstand imellem
sig i overensstemmelse med artens karakteristika. Bli-
vende sidegrene skal ikke vaere mere end 1/2 af dia-
meteren af stammen malt umiddelbart over grenen.

Grene ma ikke afskaeres ved stammen far traeer har
opnaet fuld vaekstkraft efter plantning.

Mindre sidegrene kan midlertidigt lades tilbage mel-
lem de blivende sidegrene for at ege stammens til-
vaekst og treeets vitalitet. Diameteren af midlertidige
grene ma ikke overstige 1/3 af stammens diameter.

4.2.2. Anvendte metoder Opbygningsbeskaering
(5.1.), opstamning (5.2.) og kronetynding (5.4.).

Det modne trae

Det modne trae har naet dets endelige stammehgjde
eller er godt forberedt for yderligere opstamning og
har en god grenstruktur. Efterhanden som traet bli-
ver &ldre skal faerre levende grene fjernes.

Pa modne traeer er det ofte for sent at andre krone-
formen eller fjerne konkurrerende stammer og store
grene.

4.3.1. Formal At opretholde eller forbedre sikker-
hed, sundhed, struktur og fremtoning.



4.4.

4.3.2. Anvendte metoder Opstamning (5.2.),
kronepleje (5.3.), kronetynding (5.4.) og kronere-
duktion (5.5.).

Det gamle trae

Under byforhold skal gamle traeer beskaeres, sa
laenge beskaeringen kan forbedre traeets stabilitet
og sikkerhed, Specielt dede og deende grene skal
fjernes. Efterhanden som traeet bliver gammelt,
skal kun ganske fa levende grene fjernes.

4.4.1. Formal At bevare det gamle trae sikker-
hedsmaessigt forsvarligt med behgrig respekt for
den naturlige kroneform og skenhed. Traeer kan
bevares alene af historiske arsager.

4.4.2, Anvendte metoder Kronepleje (5.3.), kro-
nereduktion (5.5.) og kronerestaurering (5.7.).

JANSK TRAPLEJEFORENING Beskring af treeer S-Ide 9
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Traebeskaering kan opdeles i en raekke metoder, der
ofte kombineres.

Opbygningsbeskaering

Formalet med opbygningsbeskeaering er at hjalpe det
unge trae med at udvikle sig til et staerkt og velfor-
met trae. Strukturen i traeet kan forbedres ved bort-
skeering af grene, sa der opnas en ensartethed i deres
indbyrdes afstand. Figur 13 og 14.

Svage grene - med indvokset bark - skal fjernes eller
reduceres.

Opstamning

Der er mange arsager til opstamning, for eksempel at
give mere lys og plads for trafik. Minimumsfrihgjden
over kerebaner i Danmark er generelt 4,5 m og over
cykelsti og fortove 2,7 m. Der kan lokalt vaere fastsat
andre hgjdekrav.

Opstamning omfatter bortskaering af de laveste grene
og forberedelse af lave grene for fremtidig bortskae-
ring. Figur 15 og 20.

For at opna et harmonisk trae ved opstamning skal
kronen udgere mindst 2/3 af treeets totalhgjde.
Figur 15.

Kronepleje
Formalet med kronepleje er at bevare traeet i en sik-
ker og sund tilstand.

Ved kronepleje forstas bortskaering af dede, dgende,
syge, krydsende, svagt tilhaeftede grene og under
tiden grene i svag vaekst.

Kronetynding

Kronetynding kan anvendes for at give mere lys under
traeet, for at reducere vindmodstanden eller for at
fjerne vaegt fra tunge grene. Figur 17 og 21.



Efter kronetynding

Efter kronereduktion

5.5.

5.6.

5.7

Ved kronetynding forstas bortskaering af en lille andel
af sekundaere og mindre kronegrene. Ofte er 5% eller
10% tilstraekkeligt. Tyndingen ma ikke oversige 15%.
Kronetynding skal medfagre en ensartet lavmaengde pa
en jeevnt fordelt grenstruktur. Kronetynding anvendes
normalt kun pa lgvfaldende traeer. (I Danmark an-
vendes kronetynding undertiden pa f.eks. fyr).

Kronetynding inkluderer altid kronepleje, og ndrer
ikke starrelsen eller formen pa traeet.

Hos nogle arter vil overdreven kronetynding stimulere
ugnsket produktion af vanris.

Kronereduktion

Kronereduktion kan anvendes for at reducere omfan-
get af kronen, idet det samtidig tilstraebes at bevare
dens naturlige form. Kronereduktion bar vaere en
undtagelse, og traebeskaereren skal vaere opmaerksom
pa, at det ikke kan lade sig gere pa alle arter.Grene
reduceres i laengde ved bortskaering over en sidegren
eller sideskud. Topkapningssnit ma ikke anvendes. Se
0gsa 3.4.

Nar der anvendes reduktionssnit skal diameteren af
den tilbagevarende gren vaere mindste 1/3 af diame-
teren af den gren der afskaeres. Der ma fjernes op til
1/3 af den totale lavmasse. Figur 18 og 22.

Delvis kronereduktion

Det kan vaere ngdvendigt at anvende en delvis kro-
nereduktion, hvis bygninger er i konflikt med en
traekrone, eller hvor nye bygninger er opfert tet ved
eksisterende traeer. | tilfaelde, hvor traeer star teet
ved skel, og de er til gene for naboer, kan det komme
pa tale at anvende en delvis kronereduktion. Anbefa-
lingerne naevnt under 5.5. skal falges.

Kronerestaurering

Formalet med kronerestaurering er at bygge en ny
krone pa sunde og stabile grene. Beskadigede eller
dgde grene skal skeaeres tilbage til sundt ved.

Side 11



For beskaering

Kronetynding

Side 12

Kronereduktion @

Kronerestaurering anvendes pa vaerdifulde gamle
traeer, der har mistet deres naturlige form og struktur
ved stormskade, topkapning, toptgrhed eller sygdom.
Kronerestaurering kan udfagres pa mange sleegter.
Nogle slaegter (f.eks. Fagus) er ikke mulige at restau-
rere.

Kronerestaurering pa gamle traeer kan ggres i flere
etaper med intervaller pa nogle ar. Dette vil give
traeets forsvarssystemer optimal mulighed for at blive
aktiveret, inden det endelige beskaeringssnit udfgres.

Et kronerestaureret trae skal observeres, sa laange
det lever.

Hvis et trae bliver beskadiget eller skaret kraftigt til-
bage, vil der som regel dannes mange vanris. Da disse
vanris kan have darlig tilhaftning til gammelt ved,
skal vanris generelt reduceres til deres basis hver 3.-
10. ar.

Hvis treeet er vaekstkraftigt, kan der udveelges et
antal vanris til at forme en ny krone. | nogle tilfeelde
kan montering af at kronestabiliseringssystem hjalpe
til at bevare kronen.



6.1.

6.2.

6.3.

Generelt kan traeer beskzres hele aret. Fastlaeg-
gelse af beskaeringstidspunkter baseres derfor pa
afvejning af forskellige hensyn.

Saesonmaessige ekstremer og lokale forhold kan aen-
dre pa de generelle anbefalinger.

Kronepleje (5.3.) kan generelt udfgres nar som helst
pa aret.

Biologiske hensyn

Det anbefales at beskaere om sommeren, nar trae-
erne er biologisk aktive og hurtigt kan reagere pa
beskaeringsindgrebet. Beskaering ber undgas omkring
levspring og igen omkring lgvfald, nar bladenes energi
skal oplagres i treeet.

Traeer i prunussleegten bar beskaeres efter blomstring
for at mindste risikoen for bakteriel infektion.

Astetiske hensyn

Acer, Betula, Juglans og enkelte andre slaegter bar
beskaeres lige efter lgvfald for at undga generende
”blgdning” fra beskaeringsstederne, hvilket dog gene-
relt ikke anses for at skade traeerne.

Praktiske hensyn

Traebeskaering udfares ofte om vinteren, hvor kro-
nens form og struktur bedre ses, nar traet star uden
blade. Det foretraekkes ofte, at traeerne beskaeres
om vinteren, hvor omfanget af andre udenders opga-
ver er mindst.

DANSK TRAPLEJEFORENING Beskaering af traeer Side 1 3



For at sikre den bedste udvikling og skabe sunde
og sikre traeer, ber de inspiceres regelmaessigt og
om nadvendigt beskaeres. Denne rutine er speciel
vigtig for gade- og vejtreeer.

Den folgende tabel kan anvendes som rettesnor, men
tracer skal plejes og forvaltes efter deres individu-
elle behov. Der vil vaere variationer afhaengig af art,
vitalitet, placering og andre udefra kommende pa-
virkninger.

Kategori Ar efter plantning Beskeeringsinterval
Nyplantede traeer Mindre end 2 Ingen beskaering
Unge treeer 3til10 2ar

Unge treeer 10 til 30 4til 5 ar

Modne traeer 30 til 50 6 til 8 ar

Gamle treeer Mere end 50 10 ar

Side 14

8.1.

Traeer kan beskares af hensyn til arkitektoniske
onsker og kronen kan formes pa mange mader.
Tracer reagerer forskelligt pa denne form for be-
skaering, og det er derfor vigtigt at veelge de rigtige
arter til hvert formal og kroneform.

Kroneformning skal starte nar traeerne er unge.

Knudebeskaering

Knudebeskaering er en metode, hvor grene skaeres
tilbage til samme punkt en gang om aret, eventuelt
hvert andet eller hvert tredje ar. Dermed dannes der
knuder for enden af alle grene. Da traet oplagrer
energi i disse knuder ma de ikke sares eller bortskae-
res. Figur 23.



Q

Fer beskaering

Efter beskaring

8.2.

8.3.

8.1.1. Formal Knudebeskarne traeer giver en helt
speciel ornamental effekt.

Gennemfart knudebeskaering kan skabe og bevare
traeer i forudbestemt hajde og form.

Knuderne skabes og udvikles ved gentagen beskaring
ved samme punkt.

8.1.2. Metoder For at forme en knude skal grenen
vaere 2-5 cm tyk for den beskaeres forste gang. Gre-
nene skal veere jaevnt fordelt pa stammen med pas-
sende indbyrdes afstand. Arsskuddene pa knuderne
skal skaeres af med rene snit, og der ma ikke efterla-
des stubbe. Et til tre arsskud pa hver knude kan efter
afkortning bevares som safttraskkere. Figur 24.

Espaliertraser

Espaliertraeer bruges til at daekke mure eller trem-
mer. Espaliertraeer indrammer formelle haver el-
ler former lave gr@nne, taette vaegge i parker og pa
gader.

8.2.1. Formal Espalierbeskaering er en kombination
af beskaering og tilbinding af grene, sa de vokser i ét
plan.

8.2.2. Metoder Espaliertraser er normalt forberedt
i planteskolen. Rackker af espaliertraeer behaver
speciel stotte for at udvikle det gnskede mgnster af
grene.

Beskeering og tilbinding skal udfares hvert ar. Tilbin-
dingsband skal kontrolleres regelmaessigt i l@bet af
aret.

Formede traeer

Traeer kan klippes (runde, firkantede, pyramidale) sa
de fremstar med en stram regelmaessig form. For-
mede traeer kan vaere enkeltstaende savel som flere
samlet til f.eks stammehaekke. Formede traer an-
vendes til at indramme eller mgblere torve, parker
og haver,

Side 15



Formning af traeef
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8.3.1. Formal Kronen beskares (klippes) til en stabil
og velafbalanceret form. Den forudbestemte form
skal overholdes. Normalt skal formede trasers kroner
vaere lidt bredere forneden end i toppen.

8.3.2. Metoder Formede traeer skal beskares, nar
det er nadvendigt, hvilket kan vaere én til flere gange
arligt.

Nar naletraeer gror soliteert eller i grupper skal
beskaering begranses til opbygningsbeskaring
(5.1.). Den bedste form hos naletraeer sikres ved
at fremme en enkelt gennemgaende stamme med
sidegrene, sa laange det er muligt.

Nogle naletraeer, specielt fyr, mister deres laveste
grene ret tidligt i deres udvikling og en fortsat fjer-
nelse af lave, dede grene vil forbedre deres udseende
og sundhed.

Nogle naletracer som f.eks. Cypres taler at blive be-
skaret som haekke, nar grendiameteren er lille.

De fleste naletraer taler kun let beskaering.

Beskaeringstidspunkter
Generelt for beskeeringstidspunkter; se kap. 6.

Naletraer brugt som haskke og lignende skal beskae-
res fra slutningen af maj til slutningen af september.
Hvis der kun udferes én klipning er juli eller august at
foretaekkke, da dette normalt vil resultere i mindre
nyvaekst de folgende ni maneder.

DANSK TRAPLEJEFORENING © Beskwering af traeer



Sdrbehandling

Udvikling af rad kan forebygges ved anvendelse af
korrekte beskaringsmetoder.

Sarmaling skal kun bruges, hvis det forlanges. De
tilgaengelige sarbehandlingsmidler forebygger ikke
angreb af rad i det lange lob og kan endda forveerre
et radangreb.

,"/ N
Vokshe blade %,
7 A

Fopmey

h -

t

Modne blade
L

4
Gamle & dede blad,

L 11.1.

o

Palmers biologi afviger fra traeers. Beskaringen af
palmer kraever speciel uddannelse og traning.

Palmer er monocotyledoner med midlertidige adven-
tivrgdder. De er normalt enkeltstammede uden side-
grene, men har undertiden flere stammer. Stammerne
bestar af dannelsesvaev (meristem) daskket af store
blade pa toppen, som producerer ny primaer vaskst
med samme diameter som resten af stammen. Palmer
behever ikke at blive beskaret af biologiske hensyn og
taler ikke beskaring af stammen som folge af deres
vakstmegnster.

Da palmer ikke har grene er beskaering reduceret til
at fjerne blade og undertiden blomster og frugter.
Formalet hermed er at forbedre sikkerhed, sundhed,
struktur og udseende.

Beskaering

Dede, deende og knaekkede blade skal fjernes regel-
maessigt. Undertiden skal frugter og blomster fjernes
af sikkerhedsmaessige arsager. Voksne og unge blade
ma ikke fjernes med mindre de er braekket. Nogle
palmer behaver bladbasis til at beskytte dannelses-
veevet. Blade skal beskaeres ved basis uden beskadi-
gelse af stammen.

Beskaeringstidspunktet _
Palmer ma beskaeres, nar der ikke er risiko for frost. |
tropisk klima kan palmer beskaeres aret rundt.

k== DANSK TREPLEJEFORENING ¢ Beskeering af treeer S]de 1 7
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Vaerktoj og klatreteknik

12.1.

12.2

Treeer

En grundig inspektion af traeets struktur skal foreta-
ges af traklatreren, for han starter, for at sikre at
traeet er tilstraekkeligt sikkert at klatre 1.
Sikkerhedsbestemmelser og -instruktioner skal re-
spekteres

Udstyr og arbejdsmetoder, der skader trasets bark,
skal undgas. Klatresporer ma ikke anvendes da sarene
kan forarsage radangreb.

Handsave foretraekkes fremfor motorsave. Kniv-
tandssave anbefales, fordi det endelige snit (3.1.)
far en glat overflade, og fordi barken beskadiges
(flosser) minimalt. Motorstangsave ma ikke anven-
des til opstamning af unge traeer.

For at undga overfarsel af sygdomme som visnesyge
og bakteriekraeft til sundt ved skal beskaeringsvaerk-
tej desinficeres, far det endelige snit foretages. Ef-
fekten af desinficering er ikke garanteret. Syge traeer
skal beskaeres sidst, hvis det er muligt. Beskaering

af sunde traeer stiller ikke krav om desinficering af
beskaeringsveaerktaj.

Palmer

Klatresporer er ikke tilladt. Anvendelse af klatrecykel
eller lift anbefales. Til beskaering af blade kan traebe-
skaereren anvende en palmekniv eller en motorsav.

‘Jura og forsikring

13.1.

13.2.

P
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Forsikring

At arbejde i traeer er potentielt farligt og skal kun
udfares af traenet, erfarent og korrekt udstyret
mandskab. Personer, der udferer arbejde med be-
skaering af traeer skal have deres forsikringsforhold
i orden bade i forhold til dem selv, deres kunder og
tredjemand.

Beskyttelse af traeer

Traeejeren og trasbeskzereren skal sikre sig, at traeer-
ne ikke er omfattet af fredninger, lokalplansbestem-
melser eller lignende for beskaring udfares.
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